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kapcsolás 1 csatornás mennyezeti mozgásérzékelővel

(Mozgásérzékelő beltéri alkalMazásra)

| LUXOMAT® PD3n-1C-AP/-De/-UP

típus Szín Cikkszám

PD3N-1C-aP fehér 92190

PD3N-1C-DE fehér 92196

PD3N-1C-UP fehér 92186

tartozék (opcionális)

LUXOMAt® ir-PD3N szürke 92105

LUXOMAt® ir-PD-Mini szürke 92159

Védőkosár bsk fehér 92199
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 tArtOzék (OPCiOnáLiS)

 terMékinfOrMáCió műszaki adatok

AP

De UP

Megközelítés

Áthaladás

Ülő tevékenység

1
2
3

védőkosár

         230 V~ ±10 % 

 360°

áthaladás  Ø 10,00 m
megközelítés  Ø   6,00 m
AP = IP44; DE = IP23;  
UP = IP20 / II. osztály / 
AP Ø106 x Ma 53mm
DE Ø83 x Ma 81mm
UP Ø106 x Ma 63mm

-25°C – +50°C

UV és ütésálló polikarbonát

IR-PD3N, IR-PD-Mini

1 csatorna (világítás vezérlés)
2300 W, cosϕ = 1;  
1150 VA, cosϕ = 0,5

30 mp - 30 perc vagy impulzus

10 - 2000 Lux

távirányítással

ÚJ!

AP

De

UP

  Távirányítású mennyezeti mozgásérzékelő 
LUXOMAt® PD3N-1C mint falon kívüli, 
álmennyezetbe építhető és falon kívüli 
változatban, köralakú érzékelési tartománnyal

  Egy kapcsoló csatorna a világítás 
kapcsolásához

  Nagy teljesítményű relék a nagyobb 
lámpateljesítmények kapcsolásához

  Speciális optikai rendszer a legkisebb 
mozgások érzékelése érdekében

  Alapkivitelben impulzus funkció (gong)

  Alkalmazási példák: 
kisebb felületek, így lépcsőház, egyedi 
garázs, előtér, WC megfigyelése
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